Guide avant achat : Bien choisir votre poussette
triple électrique P3S BabyTrolem

Avant d’'acheter votre P3S : les points essentiels a vérifier

La P3S BabyTrolem est une poussette triple électrique congue pour les professionnelles de la petite
enfance recherchant plus de confort au quotidien.

Grace a son assistance électrique, elle facilite les déplacements avec jusqu’a 3 enfants, tout en
offrant une meilleure maniabilité lors des sorties régulieres.

Robuste et pensée pour un usage professionnel intensif, elle reste néanmoins un équipement qui doit
étre adapté a votre environnement. Avant votre achat, il est important de vérifier que votre parcours et
vos habitudes correspondent a son utilisation.

Vérifiez votre environnement quotidien

Acces et espaces de passage

Si vous habitez en appartement ou utilisez un ascenseur, pensez a vérifier :

la largeur des portes

la taille de votre ascenseur

les espaces de rangement disponibles
les éventuels passages étroits

La poussette doit pouvaoir circuler facilement dans votre quotidien.

Obstacles lors des sorties

Certains lieux publics peuvent présenter des contraintes :

tourniquets d’entrée de parc
barriéres anti-passage
poteaux ou obstacles fixes
marches d'escalier

Avant l'achat, il peut étre utile d'identifier vos parcours habituels.



Types de terrains adaptés

La P3S est congue pour les déplacements du quotidien sur des surfaces adaptées.

Elle n'est pas recommandée pour les parcours avec :

pentes latérales importantes (supérieures a 5°)
pentes frontales importantes (supérieures a 15°)
sols trés bosselés

sols sableux ou mous

chemins avec beaucoup de cailloux

herbes hautes ou terrains difficiles

Transport et stockage

La P3S a été pensée pour accompagner vos sorties quotidiennes et peut permettre de limiter certains
trajets en voiture ou en transports.

Elle n’est cependant pas congue pour étre chargée régulierement dans un coffre de voiture.

Avant votre achat, vérifiez que vous disposez d’'un espace sécurisé et adapté pour la stocker.




Consignes de freinage P3S V4

La poussette P3S dispose de plusieurs configurations de freinage selon le contexte d'utilisation :

Point mort = Arrét de I'entrainement moteur : Passage de la vitesse a 0 ou reléve des mains du
guidon. Cette position permet d'arréter I'entrainement moteur. La poussette garde une inertie selon sa
vitesse initiale et peut mettre quelques metres avant de s'arréter naturellement surtout en pente
descendante. C'est une position de sécurité pour éviter une prise de vitesse non désirée mais cette
modalité ne constitue pas un freinage complet de la poussette qui doit étre effectué manuellement
avec le guidon et/ou avec les modalités de freinage décrites plus bas.

Frein électronique : Appui court sur le bouton de vitesse (affichage des 3 barres paralléles). Ce mode
ajoute un frein moteur ce qui rend le déplacement tres difficile mais pas impossible notamment lors
d'une forte pente descendante. Il ne s'agit pas d'un frein de parking qui immobilise totalement la
poussette. Il est conseillé d'utiliser cette modalité lors d'un arrét court a un passage piéton ou d'autres
situations similaires.

Frein de parking : Il s'agit du frein a pied permettant de bloquer les roues motrices (d'un c6té ou de
l'autre ou les deux). Attention si une seule roue est bloquée, en cas d'activation de la vitesse, la
poussette va tourner sur elle-méme dans le sens de la roue bloquée, ce qui peut étre utile en cas de
virage a 90° ou demi-tour. Cette modalité est recommandée lors d'un arrét plus long de la poussette
pour éviter tout mouvement non désiré.

Arrét d'urgence : Simple appui avec le pied sur le bouton rouge en bas du chassis. Cela permet de
couper l'alimentation de la poussette et donc I'entrainement moteur. C'est I'équivalent du point mort.
C'est une sécurité supplémentaire pour couper I'entrainement moteur et bien entendu cela permet
d'éteindre l'alimentation de la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Bien que la vitesse de la poussette soit trés modérée (vitesse de marche), restez trés vigilant sur le
dosage de votre vitesse en fonction de la pente et sur I'anticipation de vos arréts. Vous devez
adapter les modalités de freinage en fonction des particularités de votre parcours et de vos arréts
en vous mettant toujours dans les meilleures conditions de sécurité.

Attention malgré nos efforts de qualité, I'électronique embarquée ne peut pas présenter un risque 0
de dysfonctionnement, il convient donc de rester trés prudent sur votre conduite.



Une question avant de vous lancer ?

Chaque professionnelle a un environnement différent.

Notre équipe peut vous accompagner avant votre achat avec :
("4 validation de votre parcours habituel

(74 conseils personnalisés

("4 retours d'expérience terrain

€, 06 58 59 90 83
baby@trolem.fr

Conseils d’'entretien pour préserver votre P3S

Pour garder votre poussette en bon état :

e Nettoyez les siéges et le cadre avec un chiffon humide (avec un peu de savon si
nécessaire)

e Vérifiez régulierement que les roues ne sont pas bloquées par de la terre, des feuilles ou

de I'herbe

Ne rincez jamais la poussette au jet d’eau

Ne lavez jamais les tissus des siéges ou capotes en machine

Stockez la poussette dans un endroit sec

Controélez régulierement I'état général, les fixations et contactez le SAV en cas d'anomalie

La P3S BabyTrolem : une solution pensée pour accompagner les professionnelles dans leurs
déplacements quotidiens, avec plus de confort et moins d'efforts.



	Guide avant achat : Bien choisir votre poussette triple électrique P3S BabyTrolem 
	Avant d’acheter votre P3S : les points essentiels à vérifier 
	Vérifiez votre environnement quotidien 
	Accès et espaces de passage 
	Obstacles lors des sorties 
	Types de terrains adaptés 

	Transport et stockage 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Consignes de freinage P3S V4  
	 La poussette P3S dispose de plusieurs configurations de freinage selon le contexte d'utilisation : 
	Point mort = Arrêt de l'entraînement moteur : Passage de la vitesse à 0 ou relève des mains du guidon. Cette position permet d'arrêter l'entraînement moteur. La poussette garde une inertie selon sa vitesse initiale et peut mettre quelques mètres avant de s'arrêter naturellement surtout en pente descendante. C'est une position de sécurité pour éviter une prise de vitesse non désirée mais cette modalité ne constitue pas un freinage complet de la poussette qui doit être effectué manuellement avec le guidon et/ou avec les modalités de freinage décrites plus bas. 
	Frein électronique : Appui court sur le bouton de vitesse (affichage des 3 barres parallèles). Ce mode ajoute un frein moteur ce qui rend le déplacement très difficile mais pas impossible notamment lors d'une forte pente descendante. Il ne s'agit pas d'un frein de parking qui immobilise totalement la poussette. Il est conseillé d'utiliser cette modalité lors d'un arrêt court à un passage piéton ou d'autres situations similaires. 
	Frein de parking : Il s'agit du frein à pied permettant de bloquer les roues motrices (d'un côté ou de l'autre ou les deux). Attention si une seule roue est bloquée, en cas d'activation de la vitesse, la poussette va tourner sur elle-même dans le sens de la roue bloquée, ce qui peut être utile en cas de virage à 90° ou demi-tour. Cette modalité est recommandée lors d'un arrêt plus long de la poussette pour éviter tout mouvement non désiré. 
	Arrêt d'urgence : Simple appui avec le pied sur le bouton rouge en bas du châssis. Cela permet de couper l'alimentation de la poussette et donc l'entraînement moteur. C'est l'équivalent du point mort. C'est une sécurité supplémentaire pour couper l'entraînement moteur et bien entendu cela permet d'éteindre l'alimentation de la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée. 
	Bien que la vitesse de la poussette soit très modérée (vitesse de marche), restez très vigilant sur le dosage de votre vitesse en fonction de la pente et sur l'anticipation de vos arrêts. Vous devez adapter les modalités de freinage en fonction des particularités de votre parcours et de vos arrêts en vous mettant toujours dans les meilleures conditions de sécurité.  
	Attention malgré nos efforts de qualité, l'électronique embarquée ne peut pas présenter un risque 0 de dysfonctionnement, il convient donc de rester très prudent sur votre conduite. 
	 
	 
	Une question avant de vous lancer ? 
	Conseils d’entretien pour préserver votre P3S 

